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DBT30 46 38 12.5 M12×1.75

63 M16×2.0

呼び番号

31.75

53 17.044.45

D3D2D1 d ネジ部

DBT40

100
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ℓ1
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70.4
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ℓ0

139.8 M24×3.085

1.0

1.0

y
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21.0

26.0

e

36.5 25.069.85DBT50

単位：ｍｍ

BT DBT シャンク

※このシャンクは、BBT仕様及びBT仕様の主軸に使用できます。

ESS型  ページA16 ESS-OHC型  ページA16 SSR-OHC型  ページA17 HA-M型  ページA18 HA-M-OHC型  ページA19 SKB型  ページA20

RF型  ページA21 RF-OHC型  ページA21 RA-M型  ページA22 SA-Ⅲ型  ページA23 SA-Ⅲ-OHC型  ページA24 SA-Ⅲ-OHS型  ページA24

ECP型  ページA25 ECG型  ページA26 CAS/CAS-OHC型  ページA27 SA-Ⅵ型  ページA28 SA-ⅡS型  ページA28

弊社規格（マシニングセンタ用）　DBTシャンク（2面拘束ボトルグリップテーパシャンク）

BT30 46 38 12.5 M12×1.75

63 M16×2.0

呼び番号

31.75

53 17.044.45

D3D2D1 d ネジ部

BT40

100

48.4

65.4

ℓ1

101.8

70.4

92.4

ℓ0

139.8 M24×3.085

2

2

y

3

20

25

e

35 25.069.85BT50

単位：ｍｍ

ISO 7388-2  JIS B6339 BTシャンク（ボトルグリップテーパシャンク）

防塵シール　2面拘束BTシャンク対応品

◎BBT仕様の主軸の場合、BTシャンクフ
ランジ面に防塵シールを貼付けて切粉除
けとしてご使用できます。
◎BT30、40、50タイプを用意。

SA-RⅡ型  ページA29

呼びコレット
機種

軸径
d1

角部幅
K

ユニファイネジ
U

メートルネジ
M

管用ネジ
P

3.0-2.5

3.0-2.5

4.0-3.5

5.0-4.5

5.5-5.0

6.0-5.5

M4※

M5

M6

U5/16

M8

U7/16. P1/8

M14

U1/2

M12

P1/4

U5/8

M16

M18. P3/8

M20

M22

P1/2

M24

M2.5・M2.6

M1～M2.3

M3・M3.5

M4・M4.5

M5・M5.5

M6

M4・M4.5

M5・M5.5

M6

M7・M8

M9・M10M10

M11

M12

M14・M15

M16

M18

M20

M22

M24・25

UNo.3・UNo.4

UNo.0～UNo.2

UNo.5・UNo.6

UNo.8

UNo.10・UNo.12

U1/4

UNo.10・UNo.12

UNo.8

U1/4

U5/16

U3/8

U7/16 P1/16・P1/8

U1/2

U9/16

P1/4

P3/8

P1/2

U5/8

U3/4

U7/8

3.0

3.0

4.0

5.0

5.5

6.0

5.0

5.5

6.0

6.1

6.2

7.0

8.0

8.5

9.0

10.5

11.0

12.0

12.5

14.0

15.0

17.0

18.0

19.0

2.5

2.5

3.2

4.0

4.5

4.5

4.0

4.5

4.5

5.0

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

8.0

9.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

◎ER/ARシリーズ各コレット機種におけるJISタップ軸と角部幅の対応表です。
◎ご発注時には呼びサイズ（例：3.0-2.5、M12、U7/16.P1/8など）でご注文下さい。
※ＡＲ-16にて呼びサイズM4をご発注の際は、ＡＲ16-ＧＢ型となります。

ネジサイズ　コレット対応表（ER型、AR型コレット）
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◎取付け例


