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加工動画

●機能をテンションのみに限定（浅ネジ防止）
●TCA-S型コレットとの組み合わせにより、従来
　のSA-Ⅲ型タッパーとの長さが同じになる為、
　プログラムを変更せず置換え可能
●難削材加工でもテンションによりムシレなどを防止●TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまで対応

●ミスト仕様も製作可能
●右ネジ用が標準（左ネジ用も製作可能）
●プログラムはページA84参照

◎同期ズレの不安を解消
◎細身のペンシルタイプ

※本体に付属していません
　別途購入が必要です

別売オプション

TCA型コレット
ページ A72

※本体に付属しています
　追加購入も可能です

標準付属品

クランプスクリュー

■組み合わせ表
ECP  412

ECP1022

TCA  412

TCA1022

専用コレット◎ネジ深さ制限装置（定寸機構）内蔵
◎センタークーラントスルー給油対応
　（OHC型）
◎サイドクーラントスルー給油対応
　（OHS型）

油穴付きタップをご使用下さい

■組み合わせ表
SA  412-Ⅲ-OHC/OHS

SA1022-Ⅲ-OHC/OHS

SA2035-Ⅲ-OHC/OHS

SA3050-Ⅲ-OHC/OHS

TC  412-MO

TC1022-MO

TC2035-MO

TC3050-MO

専用コレット参考別売オプション

※本体に付属していません
　別途購入が必要です

TC-MO型コレット
ページ A65

位置決めブロックに関し
ては、ページA83

BT-SA-Ⅲ-OHC型

BT-SA-Ⅲ-OHS型

BT50-SA1022-Ⅲ-OHC
+

TC1022-MO

単位：ｍｍ

型式説明

タッピング能力範囲

BT40-SA412-Ⅲ-OHC

シャンクの種類

センタークーラントスルー仕様

型

（ 5 ）

（ 6 ）

（ 5 ）

（ 6 ）

（ 7 ）

（ 8 ）

M  3～M16 2.14

3.44

M  3～M16

M  8～M27

4.41

5.00

M18～M38 7.00

M27～M56 11.30

型　式
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225.0

180.0
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L 0

121.5

160.0

136.5
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190.0

245.0

L1

48

66

48

66

84

100

C1 能力範囲 本体重量（kg）

★BT40-SA  412-Ⅲ-OHC

★BT40-SA1022-Ⅲ-OHC

★BT50-SA  412-Ⅲ-OHC

　BT50-SA1022-Ⅲ-OHC

　BT50-SA2035-Ⅲ-OHC

★BT50-SA3050-Ⅲ-OHC
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M  8～M27

F4
※F1

※ F2
※

10

10

15

10

15

M  4～M12

M10～M24

M  4～M12

M10～M24 4.52

4.00

2.06

1.45

0.91

型　式

150

150

195

150

195

L 0

117

117

140

117

140

L1

35

35

50

35

50

C1 能力範囲 本体重量（kg）

★BT30-ECP  412

BT40-ECP  412

BT40-ECP1022

BT50-ECP  412

BT50-ECP1022

M 8 P1.0

M 8 P1.0

M10 P1.0

M 8 P1.0

M10 P1.0

M  4～M12

G1

単位：ｍｍ

F2
※※

BT50-SA1022-Ⅲ-OHS
+

TC1022-MO

型式説明

タッピング能力範囲
サイドクーラントスルー仕様

BT40-SA412-Ⅲ-OHS

型
シャンクの種類

M  3～M16-  6～36

-  6～36

-14～28

-14～28

-11～31

-11～31

5.39

6.50

M  3～M16

M  8～M27

7.62

8.50

M18～M38 11.50

M27～M56 18.20

型　式
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278.0
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L 0

189.5

213.0

181.5

205.0

260.0

320.0

L1

48
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48
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C1

65

65
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A 能力範囲H調整量 本体重量（kg）

★BT40-SA  412-Ⅲ-OHS

★BT40-SA1022-Ⅲ-OHS

★BT50-SA  412-Ⅲ-OHS

　BT50-SA1022-Ⅲ-OHS

　BT50-SA2035-Ⅲ-OHS

★BT50-SA3050-Ⅲ-OHS
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単位：ｍｍ

BT-ECP型

※ ★印の付いた製品の在庫についてはお問合せ下さい。
※ F1: 縮み量　F2: 伸び量　F4: 逆転時の伸び量
※ F2・F4量は参考値です。

※ ★印の付いた製品の在庫についてはお問合せ下さい。
※ F1: 縮み量　F2: 伸び量　F4: 逆転時の伸び量
※ F2・F4量は参考値です。

型式説明

タッピング能力範囲

BT30-ECP412

型
シャンクの種類

※ ★印の付いた製品の在庫についてはお問合せ下さい。
※ F2: 伸び量
※ L 0寸法は、TCA-S型装着時のものです。その他は（L1+H1)にて算出下さい。（ページA74参照）

※安全装置付きTC型コレットは使用できません

BT40-ECP412
+

TCA412-S

ＥＣＰ型 Ｇ1（クランプスクリュー）

TCA型コレット

使用タップ

L1 F2

L 0

C
1

C
1

TC-MO型コレット

使用タップ
（油穴付）
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Ｆ4
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L 0

SA-Ⅲ-OHC型

クーラント液 C
1

TC-MO型コレット
使用タップ
（油穴付）
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C
1

（調整式）

A

SA-Ⅲ-OHS型
作動量（6）

クーラント液
Ｈ（調整式）
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