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加工動画加工動画

●プログラムはページA84参照

●伸縮あり
●機械・ワーク・切削条件を選ばないタッパー
●特別注文品でサイドク－ラントスル－仕樣（-OHS型）も製作可能
●プログラムはページA84参照

◎ネジ深さ制限装置（定寸機構）内蔵
◎ネジ深さ寸法が安定（縮みなし）
◎管用ネジなど精度の高い止りネジの
　加工も安心

BT-ECG型

■組み合わせ表
ECG  412

ECG1022

TCA  412

TCA1022

専用コレット ◎ネジ深さ制限装置（定寸機構）内蔵
◎センタ－ク－ラントスル－給油対応（CAS-OHC型のみ）

BT-CAS型

■組み合わせ表
CAS  412

TCA  412
CAS  412-OHC

CAS1022

CAS1022-OHC
TCA1022

専用コレット

型式説明

タッピング能力範囲

BT40-CAS 412

型
シャンクの種類

型　式

163

210

163

210

L 0

130

155

130

155

L1

66

48

48

66

C1

（ 6 ）

（ 5 ）

（ 5 ）

（ 6 ）

F2
※

（10.0）

（  8.0）

（  8.0）

（10.0）

F4
※

M10～M24

M  4～M12

M  4～M12

M10～M24

能力範囲

1.83

3.17

4.31

5.56

本体重量（kg）

単位：ｍｍ

M10 P1.0

M  8 P1.0

M  8 P1.0

M10 P1.0

G1

標準付属品 別売オプション

※本体に付属していません
　別途購入が必要です

別売オプション

TCA型コレット
ページ A72

※本体に付属しています
　追加購入も可能です

標準付属品

クランプスクリュー

※ ★印の付いた製品の在庫についてはお問合せ下さい。
※ F1: 縮み量　F2: 伸び量　F4: 逆転時の伸び量
※ F2・F4量は参考値です。
※ L 0寸法は、TCA-S型装着時のものです。その他は（L1+H1)にて算出下さい。（ページA74参照）

※ ★印の付いた製品の在庫についてはお問合せ下さい。
※ F2: 伸び量　F4: 逆転時の伸び量
※ F2・F4量は参考値です。
※ L 0寸法は、TCA-S型装着時のものです。その他は（L1+H1)にて算出下さい。（ページA74参照）

BT40-CAS  412★

BT40-CAS1022★

BT50-CAS  412★

BT50-CAS1022★

F1
※

5

3

3

5

F1
※

型式説明

タッピング能力範囲

BT30-ECG 412

型
シャンクの種類

単位：ｍｍ

M  4～M 12

1.30M  4～M 12

M10～M 24

M  4～M 12

M10～M 24

1.84

2.80

4.32

5.21

型　式 能力範囲 本体重量（kg）

単位：ｍｍ

★

★

★

★

★

BT50-ECG  412

BT40-ECG  412

BT30-ECG  412

BT50-ECG1022

BT40-ECG1022

155

155

199

155

199

122

122

144

122

144

L1

51.0

51.0

69.5

51.0

69.5

C1

M  8 P1.0

M  8 P1.0

M10 P1.0

M  8 P1.0

M10 P1.0

G1

（ 5 ）

（ 5 ）

（ 6 ）

（ 5 ）

（ 6 ）

F2
※

（  8.5）

（  8.5）

（11.0）

（  8.5）

（11.0）

F4
※

BT40-ECG412
+

TCA412-S

BT50-CAS412
+

TCA412-S

BT-CAS-OHC型

型式説明

タッピング能力範囲
センタークーラントスルー仕様

BT50-CAS 412-OHC

型
シャンクの種類

※

※本体に付属しています
　追加購入も可能です

※本体に付属していません
　別途購入が必要です

クランプスクリュー TCA型コレット
ページ A72

※ ★印の付いた製品の在庫についてはお問合せ下さい。
※ F1: 縮み量　F2: 伸び量　F4: 逆転時の伸び量
※ F2・F4量は参考値です。
※ L 0寸法は、TCA-S型装着時のものです。その他は（L1+H1)にて算出下さい。（ページA74参照）
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※

M10～M24

M  4～M12

能力範囲

M10 P1.0

M  8 P1.0

G1
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本体重量（kg）

単位：ｍｍ
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Ｇ1（クランプスクリュー）

TCA型コレット

使用タップ
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使用タップ
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CAS-OHC型 Ｇ1（クランプスクリュー）

使用タップ

TCA型コレット


