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■組み合せ表

ESS  412-OHC

ESS1022-OHC

AR16-GB（M4）

AR16-GH（M5～）

AR32-GH

専用コレット◎同期制御加工機専用　
◎マイクロフロート®タッパー（微少伸縮付き）
◎超硬タップに対応
◎高速タッピングに対応
◎高圧センタークーラントスルー給油対応
   （7MPaまで）
◎スキマスルーも対応可能

油穴付きタップをご使用下さい

HSK-ESS-OHC型

別売オプション

※本体に付属していません
　別途購入が必要です

AR型コレット
ページ A76

専用スパナ
ページ A77

標準付属品

※本体に付属しています
　追加購入も可能です

ナット
製品特長のページA04もご覧下さい。

HSK-A63-H-ESS 412-OHC

★HSK-A63-H-ESS  412-OHC

★HSK-A63-H-ESS1022-OHC
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能力範囲 本体重量（kg）

単位：ｍｍ

型式説明

タッピング能力範囲
センタークーラントスルー仕様

型
マニュアルクランプ穴付き
シャンクの種類

F1
※ F2

※

※ ★印の付いた製品の在庫についてはお問合せ下さい。
※ HSKシャンクはマニュアルクランプ穴付が標準です。
※ クーラントパイプは可倒式です。
※ F1: 縮み量　F2: 伸び量

HSK-A63-H-ESS412-OHC
+

AR16-GH

加工動画

ESS-OHC型
AR型コレット

使用タップ
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ESS-OHC型  ページA31 SSR-OHC型  ページA32 HA-M-OHC型  ページA33 SKB型  ページA34 SA-Ⅲ型  ページA35
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ISO12164-1, JIS B6064-1 HSKシャンク

※HSKシャンクは、マニュアルクランプ穴付きが標準です。
※クーラントパイプは、可倒式です。
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