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MT／JTシャンク／汎用機

●伸縮装置・ニュートラル機構並びに自動逆転装置で
　安全かつ経済的
●標準で左右ネジ加工に対応

■組み合わせ表
SA  206-R

SA  412-R

TC  206

TC  412

SA1022-R TC1022

推奨コレット◎自動逆転装置内蔵汎用機用タッパー

別売オプション

※本体に付属していません
　別途購入が必要です

TC型コレット
ページ A65

ST32-SA412-R
+

TC412

ST-SA-R型

型式説明

タッピング能力範囲

ST20-SA 206-R

型
シャンクの種類

※ ★印の付いた製品の在庫についてはお問合せ下さい。
※ F1: 縮み量　F2: 伸び量　F3: ニュートラル量　F4: 逆転時の伸び量
※ F2・F4量は参考値です。

注：ご使用時には「ストップバー」を工作機械主軸の回転しない部分に固定してご使用下さい。

単位：ｍｍ

型　式 L 0 L1 C1 ℓ2 d2
シャンク 能力範囲 本体重量（kg）F1
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ストップバー

SA-R型
ストップバー

TC型コレット
使用タップ
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H
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単位：ｍｍ

STT シャンク

SA-Ⅴ型  ページA49 SA-Ⅵ型  ページA50

弊社規格（SA-Ⅴ型専用）　STTシャンク（フラット付ストレートシャンク）

STT25 24.0

呼び番号
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STT20 19.0205560 3

3
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3 38.540STT40

7580 3 40.542STT42

8590 3 48.550STT50

単位：ｍｍ

弊社規格（CNC旋盤用） STTシャンク（フラット付ストレートシャンク）

ESS型  ページA46 ESS-OHC型  ページA46 RF型  ページA47 SA-Ⅲ型  ページA48
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