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MT／JTシャンク／汎用機

●伸縮装置が送り誤差を吸収
●短身なので狭い作業空間に最適

※安全装置付TC型コレットも使用できます

■組み合わせ表
SA  412-Ⅵ

SA1022-Ⅵ

TC  412-MO

TC1022-MO

推奨コレット◎あらゆる機械に使用できる短身タイプ

別売オプション

※本体に付属していません
　別途購入が必要です

TC-MO型コレット
ページ A65

STT32-SA412-Ⅵ
+

TC412

STT-SA-Ⅵ型

型式説明

タッピング能力範囲

STT20-SA 412-Ⅵ

型
シャンクの種類

単位：ｍｍ

※ F1: 縮み量　F2: 伸び量

型　式 L 0 L1 C1 ℓ2 d2
シャンク 能力範囲 本体重量（kg）F1

※ F2
※
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STT32-SA1022-Ⅵ
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加工動画

SA-Ⅵ型
TC-MO型コレット

使用タップ
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MT JT シャンク
汎用機用タッパー
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HA型  ページA57 DTセット  ページA58 A型  ページA60 R型  ページA61 D型  ページA61 A型R型付属品  ページA62

E型  ページA63 P型  ページA63

モールステーパコッタ穴寸法
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JIS B4003 MTシャンク（モールステーパシャンク）
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